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Bloqueo neumático. (TNDG)
Pneumatic clamping. (TNDG)

TMDG-3 / 4 / 6
TNDG-3 / 4 / 6

Tope con camino de rodillos de 3m, 4m o 6m. con bloqueo  
manual (TMDG 3-4-6) o neumático (TNDG 3-4-6) y visua-
lizador digital.

Manual positioning roller conveyor of 3m, 4m or 6 meters 
as standard. Manual clamping (TMDG 3-4-6) or pneumatic 
clamping  (TNDG 3-4-6) and digital display with linear en-
coder with 0,1mm accuracy.

Especificaciones / Specification 

TMDG-3 / TNDG-3

Medidas exteriores / External measures 3500x600 mm

Altura / Height 800-1050 mm

Nº de rodillos / Nº rollers 11

Dimensión de rodillos / Roller dimensions 40x300 mm

Carga admisible / Admisible load 70 Kg/metro

Recorrido / Range 3000 mm

Precisión / Accuracy 0,1 mm

Peso / Weight 70 Kg

TMDG-4 / TNDG-4

Medidas exteriores / External measures 4500x600 mm

Altura / Height 800-1050 mm

Nº de rodillos / Nº rollers 14

Dimensión de rodillos / Roller dimensions 40x300 mm

Carga admisible / Admisible load 70 Kg/metro

Recorrido / Range 4000 mm

Precisión / Accuracy 0,2 mm

Peso / Weight 85 Kg

TMDG-6 / TNDG-6

Medidas exteriores / External measures 6500x600 mm

Altura / Height 800-1050 mm

Nº de rodillos / Nº rollers 20

Dimensión de rodillos / Roller dimensions 40x300 mm

Carga admisible / Admisible load 70 Kg/metro

Recorrido / Range 6000 mm

Precisión / Accuracy 0,3 mm

Peso / Weight 115 Kg

Lectura digital.
Digital display.


